[bookmark: _Toc16709]事项1：原招标文件“五、投标文件的评估和比较”中合同包1具体评标标准更正为：
合同包1 
A：技术部分评分           满分54分
B：商务部分评分           满分 7 分
C：报价部分评分           满分39分
各评委评分A、B部分分别取算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。
综合得分为：A+B+C
	序号
	评标项目
	评标权重
	评价标准及方法

	第一阶段技术、商务部分的评标： 

	一
	技术部分评分（A满分54分）

	A1
	技术响应情况
	40分
	根据各投标人对招标文件第三章“二、技术和服务要求”中各项技术参数要求的逐项响应情况，由评委按以下标准评定：①投标人所投技术和服务内容完全满足招标文件要求的得满分40分；②标注“项号”的技术参数为1项评审指标项（共 20项），每负偏离一项扣 2分，正偏离不加分。【注：投标人必须根据该评审内容，对照招标文件的要求逐项进行应答，如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于投标人的评判（负偏离）】

	A2
	安全管理措施
	2分
	根据投标人针对本项目施工制定相应的安全管理计划（包含但不限于①制定项目安全管理目标；②建立安全管理组织职责；③安全方面的资源配置；④建立具有针对性的安全生产管理制度和职工安全教育培训制度；⑤制定安全技术措施；⑥建立现场安全检查制度，并对安全事故的处理做出相应规定，现场安全管理应符合国家和地方政府部门的要求）由评委进行评议：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、方案内容详细完整、针对性和可操作性强、切合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得1.5分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分；未提供方案或不适用于本项目的不得分。

	A3
	项目实施方案
	2分
	根据投标人针对本项目制定的项目实施方案（包含但不限于①施工方案及技术措施；②质量保证措施；③施工总进度计划及保证措施；④文明施工措施计划；⑤紧急情况的处理措施）由评委进行评议：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、方案内容详细完整、针对性和可操作性强、切合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得1.5分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分；未提供方案或不适用于本项目的不得分。

	A4
	故障管理及应急处理方案
	2分
	根据投标人针对本项目提供的交付使用后各类突发故障的预判和应对处理方案(包含但不限于①响应时间；②备用设备；③处理方式）由评委进行评议：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、方案内容详细完整、针对性和可操作性强、切合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得1.5分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分；未提供方案或不适用于本项目的不得分。

	A5
	防水方案
	2分
	根据投标人针对本项目制定的防水方案（包括但不限于①水冷机防水；②湿帘防水；③负压风机防水）由评委进行评议：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、方案内容详细完整、针对性和可操作性强、切合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得1.5分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分；未提供方案或不适用于本项目的不得分。

	A6
	负压风机
	3分
	根据投标人所投产品“负压风机”扇叶材质为不锈钢材质的得1分；负压风机扇叶为六叶式的得1分；外壳材质为镀锌板材质的得1分，满分3分。投标人需提供产品彩页或照片或产品说明书进行佐证，未提供或不能证明的不得分。

	A7
	负压风机
	3分
	根据投标人所投产品“负压风机”电机为永磁电动机的得3分。投标人需提供带有“CMA”标识的有效检测报告复印件进行佐证，未提供或不能证明的不得分。

	各投标人的技术部分得分A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7

	二
	商务部分评分（B满分7分）

	B1
	售后服务方案
	2分
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案(包含但不限于①售后服务内容；②故障响应时间及方式；③维修方式；④专业人员配备情况；⑤现有维修服务能力、备品备件名称；⑥质保期后维修服务的项目及费用承诺等方面情况）由评委进行评议：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、各要点均有展开详细阐述、方案内容详细完整、针对性和可操作性强、切合项目实际情况的得2分；方案包含的要点齐全无缺漏项、阐述合理、针对性较强、可实施性较高、内容与要点相符且均有展开阐述、虽然没有特别具体但总体符合项目实际情况的得1.5分；方案包含的要点齐全无缺漏项、仅有纲要、内容简略但内容与要点相符、具有一定可实施性和针对性、虽未展开详细阐述但能够适用于本项目的得1分；未提供方案或不适用于本项目的不得分。

	B2
	响应情况
	2分
	投标人承诺在质保期内提供7×24小时技术支持和现场服务，用户服务需求必须立即响应，如系统出现故障，需在接到通知的l小时内做出明确响应和安排，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在6小时内到达现场，经现场调查后，除约定时间外，一般要求2小时内排除故障。承诺满足的得2分，须提供专项承诺函（格式自拟），未提供的不得分。

	B3
	业绩
	3分
	根据投标人提供的2020年1月1日至投标截止时间前（日期以验收报告为准）独立完成的同类采购项目业绩进行评分：每提供一份有效业绩证明材料的得1分，满分为3分。投标人须同时提供该项目业绩的中标(成交）公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标(成交）通知书复印件、采购合同文件复印件，以及能够证明该业绩项目已经招标人验收合格的相关证明文件复印件，未提供或提供不全的单项业绩不得分。

	各投标人的商务部分得分B=B1+B2+B3

	第二阶段报价部分的评标：

	C
	报价部分评分 （C满分39分）
	39分
	 C=(评标基准价／有效投标报价)×39
由此算出各个通过报价审查的投标人报价部分得分(计算分数时四舍五入保留小数点后2位数)。
注：
(1)C为报价部分得分。
(2)评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

	各投标人的最终得分为A+B+C
注：以上若须提供相关资质证明文件等材料的复印件，该证明文件应属法定有效期内的、其复印件应是清晰的并加盖投标人公章。投标人在本次投标活动中不得有任何弄虚作假行为，对所提供的材料、证件、复印件的真实性及有效性负责。一经查出投标人存在弄虚作假行为，将进行通告、并列入相关部门黑名单，并赔偿招标人的损失。


[bookmark: _GoBack]事项2：原招标文件“第三章 招标内容及要求”，“二、技术和服务要求”更正为：
（一）水冷机主机技术规格和要求
（1）电机功率：≤1.5kW；
（2）电机类型：永磁电机；
（3）能效等级：一级；
（4）绝缘等级：≥F；
（5）电机极数：10；
（6）额定转速：≥560r/min；
（7）风量：≥20000立方米/小时；
（8）出风口最大风速：≥13m/s；
（9）最远送风距离：≥25m；
（10）电压：220V/380V；
（11）噪音：≤70dB；（项号1）
（12）风机类型：轴流式；
（13）含水冷机室外高空安装及调试。
（二）水冷机风管1技术规格和要求
（1）水冷机304#不锈钢风管，实厚≥0.8mm；
（2）含室外高空安装。
（三）水冷机风管2（顶层）技术规格和要求
（1）水冷机304#不锈钢风管，实厚≥0.8mm；
（2）顶层车间水冷机风管需延长。水冷机安装在三层平台上，风管向上爬伸后采用转向变径往窗户方向延伸，到窗户位置再制作弯头转向窗户出风口。
（3）含室外高空安装。
（四）水冷机出风口基本技术规格和要求
（1）水冷机气动式出风口；
（2）出风口尺寸800mm*500mm；
（3）玻璃封窗防水处理。
（五）水冷机支撑脚基本技术规格和要求
（1）1台水冷机含4组支撑脚；（项号2）
（2）含减震垫圈；（项号3）
（3）含室外高空安装。
（六）3号楼水冷机供排水系统技术规格和要求
（1）25PE管作为主进水管从卫生间引水，再通过20PE管从主管引水至各台水冷机； 
（2）采用与原有排水管相配套的连接管，将废水从水冷机引至室外排除；  
（3）卫生间总阀门2个规格为直径25PE阀门，水冷机单控阀门8个规格为直径20PE阀门；
（4）含各类管件、连接件、安装、墙壁开槽及墙壁修复等。  
（七）4号楼、5号楼水冷机供排水系统技术规格和要求
（1）25PE管作为主进水管从卫生间引水，再通过20PE管从主管引水至各台水冷机； 
（2）采用与原有排水管相配套的连接管，将废水从水冷机引至室外排除； 
（3）卫生间总阀门16个规格为直径25PE阀门，水冷机单控阀门128个规格为直径20PE阀门；
（4）含各类管件、连接件、安装、墙壁开槽及墙壁修复等。
（八）3号楼水冷机供电系统技术规格和要求
（1）水冷机电路采用三相5线制（线径≥2.5mm2铜线，再另加一根2.5mm2铜线）；
（2）单台水冷机采用控制开关独立控制；
（3）线路敷设桥架,末端线管敷设；（项号4）
（4）空气开关规格：3P/16A；（项号5）
（5）线管规格：PVC材质，DN25；（项号6）
（6）包塑软管规格：DN25；（项号7）
（7）含各类零配件、安装、墙壁开槽及墙壁修复等。
（九）4号楼、5号楼水冷机供电系统技术规格和要求
（1）水冷机电路采用三相5线制（线径≥2.5mm2铜线，再另加一根2.5mm2铜线）；
（2）单台水冷机采用控制开关独立控制；
（3）线路敷设桥架,末端线管敷设；（项号8）
（4）空气开关规格：3P/16A；（项号9）
（5）线管规格：PVC材质，DN25；（项号10）
（6）包塑软管规格：DN25；（项号11）
（7）含各类零配件、安装、墙壁开槽及墙壁修复等。
（十）水冷机及水帘控制配电箱技术规格和要求
（1）水冷机电路安装至控制配电箱集中控制；
（2）含内部元器件、配件及安装。
（十一）自供水湿帘技术规格和要求
（1）304#不锈钢框架，实厚≥0.5mm，框架四面需轧制加强筋；
（2）湿帘宽度≥15cm；
（3）自带水泵功率：≥80W；
（4）单片自供水湿帘尺寸：长90cm，高170cm。
（十二）4号楼、5号楼自供水湿帘供排水系统技术规格和要求
（1）与水冷机共用主管，通过20PE进水管从主管引水至各片湿帘；
（2）采用与原有排水管相配套的连接管，将废水从湿帘引至室外排除； 
（3）自供水湿帘控阀门104个规格为直径20PE阀门；
（4）含各类管件、连接件、安装、墙壁开槽及墙壁修复等。
（十三）4号楼、5号楼自供水湿帘供电系统技术规格和要求
（1）自供水湿帘电路线采用1.5mm2铜线安装；
（2）单台自供水湿帘采用控制开关独立控制；
（3）线路敷设桥架,末端线管敷设；（项号12）
（4）空气开关规格：3P/16A；（项号13）
（5）线管规格：PVC材质，DN25；（项号14）
（6）包塑软管规格：DN25；（项号15）
（7）含各类零配件、安装、墙壁开槽及墙壁修复等。
（十四）负压风机技术规格和要求
（1）900型负压风机；
（2）能效等级：一级；
（3）功率：≤0.85kW；
（4）风量：≥25000立方米/小时；
（5）噪音：≤70dB（项号16）
（6）含漏水封堵，含百叶
（十五）4号楼、5号楼负压风机供电系统技术规格和要求
（1）负压风机电路线采用≥1.5mm2铜线安装；
（2）单台负压风机采用控制开关独立控制；
（3）线路敷设桥架,末端线管敷设；（项号17）
（4）空气开关规格：3P/16A；（项号18）
（5）线管规格：PVC材质，DN25；（项号19）
（6）包塑软管规格：DN25；（项号20）
（7）含各类零配件、安装、墙壁开槽及墙壁修复等。
（十六）负压风机控制配电箱技术规格和要求
（1）负压风机电路安装至控制配电箱集中控制；
（2）含内部元器件、配件及安装。
1、以上技术规格中规格、尺寸、长度、宽度、高度、重量、直径等未设定偏离值的参数，允许±2%偏离；固定直径、壁厚的参数允许﹢2%的偏离。
 ★以上“二、技术和服务要求（标注“项号”的技术参数除外）”的内容均为不允许负偏离的实质性要求（均为本项目基本要求），若有负偏离或未响应的按无效投标处理。

