福州监狱信息化配件定点配送服务采购项目采购需求
[bookmark: _GoBack]1、本项目为福建省福州监狱信息化配件定点配送服务采购项目，供应商必须保证报价货物为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，报价产品为全新原装未启封的产品（未经使用和非展览会展示样品，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出厂序列号等）。要求报价货物应具有配置齐全、性能稳定、操作简便、安全等特点。供应商应根据竞价文件所提出的产品技术规格、数量和服务要求，选择具有最佳性价比的产品来响应。
[bookmark: _Toc30425][bookmark: _Toc2088]2、所投产品若属于“国家强制性产品认证（3C认证）”要求的，应提供符合上述要求的产品，并在交货时提供相关证明材料。
3、所有采购产品均含安装，成交供应商需按时安全将产品运输到达采购人指定地点，按采购人要求完成设备安装及相关软件调试（如有部分设备利旧，成交供应商应一并提供安装调试服务）。向采购人提交所供产品型号数量、合格证、安装示意图等相关材料。
4、本项目施工场所为特殊区域，施工单位需遵守建设单位的管理规定（如：封闭区施工不得携带香烟、打火机、钱包、手机、电子通信工具等违禁品），施工人员及设备进出须建设单位审批并遵守安检规定，按照采购人单位时间安排进行施工，每天实际能够施工的时间有限（每天实际施工时间一般不高于5小时），成交供应商在报价时须予以考虑。
5、本项目预算金额为30万元，按季度结算费用，若合同期满或在合同期内采购总金额已经达到本项目预算金额，则本合同自动终止。该金额包括中标人履行本项目所产生的一切费用，包括但不限于设备配送及安装调试的人工费、施工费、辅材费用、税费、配送、来往交通费及退换货物所产生的一切费用等。













1、信息化配件采购清单
	序号
	配件名称
	参数要求
	单位
	价格（元）

	1
	红外高清防暴半球摄像机
	1、靶面尺寸≥1/2.8 英寸；
2、低照度：彩色≤0.005 Lux ； 黑白≤0.0005 Lux；0Lux with IR;
3、分辨率≥500 万像素；
4、具备畸形矫正功能，畸变矫正后水平视场角≥135°；
5、垂直视场角≥90°(监舍内进门侧)或≥135°（对门侧）；
6、防护等级≥IP66；防暴等级≥IK10；
7、可支持攀高检测、区域滞留检测、移动侦测；
8、铝铸或合金壳体； 
	台
	

	2
	红外高清球机
	1、靶面尺寸≥1/1.8 英寸；
2、低照度: 彩色≤0.001Lux；黑白≤0.0001Lux；
3、分辨率≥400万像素；
4、镜头不低于30 倍光学变倍；
5、红外补光距离≥100 米；
6、支持人员聚集、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、移动侦测、区域进入/离开、零星走动、落单检测等智能分析功能；
7、防护等级≥IP67；
8、全工云台，垂直-15°～+90°；
9、报警接口≥1路输入，≥1路输出；
10、铝铸或合金外壳； 
	台
	

	3
	高清枪式摄像机
	1、靶面尺寸≥1/1.8 英寸；
2、低照度：彩色≤0.001 Lux；黑白≤0.0001 Lux；0 Lux with IR；
3、分辨率≥400万像素；
4、电动变焦范围不小于2.8-12mm；
5、防护等级≥IP66 ；
6、红外补光距离≥50m; 
7、自带GPU 芯片，支持人脸抓拍、攀高检测、区域滞留检测、移动侦测等智能功能；
8、报警接口≥1路输入，≥1路输出；
9、铝铸或合金壳体； 
	
	

	4
	人脸摄像机
	1、设备支持双镜头，通道1分辨率不低于2560*1440，通道2分辨率不低于1920*1080；
2、通道1靶面尺寸≥1/1.8英寸，通道2靶面尺寸≥1/2.7英寸；
3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
4、补光距离：通道1：普通监控≥30 m，人脸抓拍/识别≥5 m，通道2：普通监控≥30 m；
5、支持对经过设定区域的行人进行人脸检测，可联动抓拍最佳人脸图片；
6、支持人脸图像增强现实功能，设备可动态跟踪出现在画面中的人脸，并对人脸区域进行增强显示；
7、当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警时，可在报警时间内联动声音报警和白光灯闪烁，可检测不低于60m处的人、车目标；
8、警戒音的语音播报类型、报警音量和重复次数可选；
9、内置GPU芯片≥1个、麦克风≥1个、扬声器≥1个；
10、不少于1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；
11、防护等级≥IP67； 
	台
	

	5
	监控电源
	1、市电200-240V输入，12V/20A直流输出电压；
2、主动风冷散热，支持电源状态指示，输出电压调节，支持导轨式安装和平面安装；
3、具备短路保护，过压保护，过流保护，过热保护。
	个
	

	6
	24V球机电源
	支持各厂家云台监控摄像机，符合国家强制标准 输出≧24V5A
	个
	

	7
	集中供电设备
	1、19寸标准机架式；
2、输出路数≥20路，输出形式DC12V，最大功率≥500W。
	台
	

	8
	半球安装支架
	铝合金半球支架，符合国家强制标准
	个
	

	9
	枪机支架
	万向调节、线缆收纳、铝合金材质，符合国家强制标准
	个
	

	10
	球机支架
	球机铝合金支架，符合国家强制标准
	个
	

	11
	IC门禁卡
	1、IS0标准卡85.5mm×54mm×0.76mm（误差≤10%）；
2、存储容量：8Kbit,16个分区，每分区两组密码；
3、工作频率≧13.56MHz； 
4、擦写寿命≧100,000次；
5、执行标准ISO 14443，ISO 10536。
	片
	

	12
	门禁读卡器
	1、读卡频率13.56MHz；
2、可识别IC卡、CPU卡；
3、支持使用RS485与门禁主板进行通信；
4、支持无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装。
	个
	

	13
	门禁读卡器
	1、支持韦根26/34通讯；
2、符合ISO 14443-A/B标准，读卡频率13.56MHz和125KHz可选，可读取IC卡、MIFARE卡。
	个
	

	14
	刷卡头防护罩
	与IC刷卡头配套的室外遮阳罩
	个
	

	15
	人脸机防护罩
	与人脸机配套的室外遮阳罩
	个
	

	16
	人脸识别一体机
	1、触摸显示屏≥7英寸，屏幕分辨率≥600*1024；
2、摄像头≥200万像素，具备双目摄像头；
3、支持人脸、刷卡（IC卡、CPU卡）、密码认证方式；
4、支持单人或多人识别功能，支持照片、视频防假；人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
5、本地支持≥10000人脸库、≥50000张卡，≥15万条事件记录；
6、硬件接口至少满足LAN*1、RS485*1、Wiegand*1、电锁1个、门磁1个、报警输入2个、报警输出1个、开门按钮1个。
7、防护等级≥IP65，支持壁挂安装；
8、支持可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机。
9、支持刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式，支持防拆报警、外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等。
10、能接入采购人现有综合安防平台稳定使用并共用人脸库。
	台
	

	17
	内看守人脸识别一体机
	1、触摸显示屏≧8英寸；
2、摄像头≥200万像素，具备双目摄像头；
3、支持照片、视频防假，人脸验证准确率≥99%；
4、设备支持存储≧100000张人脸白名单，支持≧100000张卡片，≧150000条记录；
5、支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取IC卡、CPU卡号或内容、身份证序列号； 
6、硬件接口不少于LAN*1个、RS485*1个、wiegand*1个、门磁1个、报警输入2个、防拆1个、开门按钮1个、电锁1个，报警输出1个；
7、能接入采购人现有综合安防平台稳定使用并共用人脸库。
	台
	

	18
	双门门禁控制器
	1、管控门数≥2门；
2、读卡器接口支持RS485和Wiegand双通讯接口；
3、存储容量≥10万张卡和30万记录存储；
4、支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能，支持消防功能，支持蓄电池功能；
5、自带机箱和供电电源（AC220V输入）；
6、能接入采购人现有综合安防平台，配套门禁点位永久授权。
	台
	

	19
	四门门禁控制器
	1、管控门数：4门；
2、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口；
3、存储容量≥10万张卡和30万记录存储；
4、支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能，支持消防功能，支持蓄电池功能；
5、自带机箱和供电电源（AC220V输入）；
6、能接入采购人现有综合安防平台，配套门禁点位永久授权。
	台
	

	20
	磁力锁
	1、材质使用铝合金镀铬；
2、单门挂装式（明装）；
3、最大拉力≥280KG；
4、≥1路门状态信号输出。
	个
	

	21
	磁力锁LZ支架
	1、L型支架尺寸：长238x宽30x厚47(mm)（正负偏离≤3%）；
3、Z型支架尺寸：长185x宽44x厚50(mm)（正负偏离≤3%）；
4、支持木门、金属门：
5、需采用高强铝合金，表面喷沙氧化处理；
6、支持90度开门
	套
	

	22
	灵性锁
	1、单锁头及双锁头可选；
2、具有开关门状态反馈接口；
3、开关锁次数≥30万次。
	套
	

	23
	电插锁
	1、支持锁状态信号输出；
2、感应距离≥10mm；
3、具备延时调节功能。
	个
	

	24
	闭门器
	1、产品承重≥85kg；
2、支持两段调速；
3、使用寿命≥50万次；
4、铝铸材质；
5、适用木门、防盗门。
	个
	

	25
	开门按钮
	1、提供NO、COM接点，满足不同的电路连接需求；
2、长86mm x 宽86mm ，塑料面板。
	个
	

	26
	8路报警主机
	1、使用嵌入式Linux操作系统；
2、板载防区数量≥8路，可通过防区模块扩展至≥256路；
3、板载继电器数量≥4路，可通过继电器模块扩展至≥256路；
4、传输距离：≥双总线，每条总线最长支持≥2.4km；
5、支持探测器、紧急报警装置触发信号接收，进行入侵、紧急报警事件管理；
6、支持≥8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能；
7、能接入采购人现有综合安防平台，配套报警主机点位永久授权。
	台
	

	27
	报警按钮
	1、防火ABS 阻燃外壳；
2、触点模式：常开/常闭。
	个
	

	28
	报警警号
	1、报警音量≥105dB/30cm
2、防护等级≥IP54
	个
	

	29
	8口网管千兆交换机
	1、背板带宽≥16Gbps
2、包转发率≥11.9Mpps
3、接口数目≥8口
4、传输速率≥10M/100M/1000Mbps
5、支持端口状态显示、端口流量统计、端口双工/协商速率配置
6、支持VLAN，支持802.1Q
7、MAC地址表≥16K
	台
	

	30
	24口网管三层万兆交换机
	1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥150Mpps；
2、整机提供≥24个千兆电口，≥4个万兆光口；   
3、MAC地址表≥32K，支持VLAN配置；
4、支持链路聚合，支持 Telnet 远程配置，具备Console口；5、需接入采购人后续配备网管平台，配套平台永久授权。
	台
	

	31
	光纤收发器
	1、单模光纤；
2、最远距离≥20KM；
3、交换容量≥1.2Gbps；
4、光接口类型SC；
5、电接口类型RJ45，10/100/1000MBaseT(X)；
6、输出/输入波长：Tx1310nm/Rx1550nm。
	对
	

	32
	千兆光模块
	1、全双工LC接口收发一体模块，可热插拔；
2、符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准；
3、传输速率≥1.25Gbps；
4、中心波长1310nm，单模光纤传输，最远距离≥10km；
5、支持数字诊断功能（DDM）。
	个
	

	33
	万兆光模块
	1、全双工LC接口收发一体模块，可热插拔；
2、符合SFP MSA、IEEE 802.3AE标准；
3、传输速率10Gbps；
4、中心波长1310nm，单模光纤传输，最远距离达10km；
6、支持数字诊断功能（DDM）。
	个
	

	34
	55寸显示器
	1、屏幕尺寸≥55寸，分辨率≥4K；
2、内存≥2G；
3、需屏蔽WIFI、蓝牙、USB模块。
	台
	

	35
	显示器吊装延长支架
	1、钢制吊挂，可调角度支架；
2、最大可延长3米；
3、最大支持65寸大小显示器。
	个
	

	36
	显示器壁挂支架
	1、钢制壁挂；
2、最大支持65寸大小显示器。
	个
	

	37
	单路解码器
	1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机X86架构；
2、支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率超高清输出；
3、视频编解码采用国标H.264/H.265编码标准，支持子码流及主码流编码，支持子码流及主码流切换；
4、具备1路HDMI输出，每路流支持至少32个监控分屏；
5、不少于1个1000 Mbps以太网接口，不少于1个100base-FX/1000base-X光口；
6、支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示。
	台
	

	38
	四路解码器
	1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机X86架构；
2、支持2路3200W、或2路2400W、或4路1200W、或8路800W、或10路分辨率为600W、或16路400W、或32路200W、或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示；
3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出；
4、需支持GB/T 28181-2022；
5、支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像； 
6、支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示；
7、具备4路HDMI输出，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。

	台
	

	39
	HDMI延长器
	通过发射端、接收端及一条RJ45网线来完成HDMI信号远距离传输功能，支持4k60Hz信号50米距离。
	对
	

	40
	HDMI分配器
	HDMI分配器一进四出同时显示，支持4k60Hz
	个
	

	41
	超五类网线
	超五类网线≥305米，符合国家强制标准
	箱
	

	42
	六类网线
	六类网线≥305米，符合国家强制标准
	箱
	

	43
	RVV2芯电缆
	RVV2*1.0，符合国家强制标准
	100米/捆
	

	44
	RVV3芯电缆
	RVV3*1.5，符合国家强制标准
	100米/捆
	

	45
	门禁信号线
	RVV6*0.5，符合国家强制标准
	100米/捆
	

	46
	PVC线管
	20mm，符合国家强制标准
	米
	

	47
	PVC线管
	25mm，符合国家强制标准
	米
	

	48
	KBG管
	20mm，符合国家强制标准
	米
	

	49
	六类水晶头
	1、RJ45模块插头 镍材表面镀金；
2、六类非屏蔽水晶头，传输1000Mbps数据流量。
	100个/盒
	

	50
	六类非屏蔽模块
	六类非屏蔽模块，符合国家强制标准
	个
	

	51
	双网口面板
	1、86mm*86mm标准尺寸设计，双口带保护盖
2、支持UTP和FTP模块 
	个
	

	52
	PDU插排
	机架式 额定电流≥10A，插座数量≥8个
	个
	

	53
	HDMI线材1
	长度1米及以下,支持4K60Hz信号传输
	条
	

	54
	HDMI线材2
	1、长度≥40米，使用光纤传输；
2、支持HDMI 2.1；
3、总带宽≥48Gbps，支持4K/120Hz，8K/60Hz。
	条
	

	55
	光纤跳线
	1、符合ISO/IEC 11801:2002标准；
2、两端接口SC/LC/FC/ST可选
	
	

	56
	六类网络跳线
	1、线规：UTP 23AWG；
2、外护套材料PVC材质；
	
	

	57
	室外4芯光缆
	1、室外免熔接光缆
2、两端接口SC/LC/FC/ST接口支持定制
	米
	

	58
	壁挂设备柜
	600mm*550mm*400mm金属弱电设备箱
	个
	



